
Eine gute Lösung für Sekte, bei denen der Preis ein Schlüsselfaktor ist. 
Er überzeugt mit technischer und optischer Homogenität und ist eine 
optimale Verschlusslösung für Sekte mit einer schnellen Rotationszeit.
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WARTUNG & INSTANDHALTUNG

LAGERUNG & TRANSPORT

KORKEN – AUSWAHL & LAGERUNG

SEKTKORKEN

ABFÜLLUNGStellen Sie sicher, dass der Korken langsam auf einen 
Durchmesser von maximal 15,5 mm zusammengepresst wird.

Stoßen Sie den Korken auf 
eine Tiefe von 23,0 ± 1,0 mm 
ein. Diese Tiefe muss nach 
dem Platzieren derAgraffe 
erreicht sein. 
Flaschen, die durch eine 
Produktionsstockung längere 
Zeit zwischen Verkorker und 
Agraffierer stehen, sollten auf 
Ihre Stopftiefe untersucht 
werden. 

Der Korksitz muss 
trocken sein

Stellen Sie sicher, dass der Korken 
bis zu einem Durchmesser von 
maximal 15,5 mm langsam 
zusammengepresst wird.

DIMENSION

LÄNGE ± 1,0 mm

DURCHMESSER ± 0,4 mm

OVALITÄT ≤ 0,3 mm

PHYSIKALISCH/ 
MECHANISCH

FEUCHTIGKEIT 4   % — 8 %

SPEZIFISCHES GEWICHT 230 — 330 kg/m3

TORSIONSMOMENT ≥ 25 daN/cm

TORSIONSWINKEL ≥ 30° 

CHEMISCH GEHALT AN STAUB ≤ 3 mg/Korken

Der Hersteller behält sich das Recht ein, seine Produkte weiterzuentwickeln und ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Alle Produkte von Amorim & Irmãos, S.A. entsprechen den geltenden Vorschriften und Auflagen
(EU und FDA – Food and Drug Administration) für Produkte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

SPEZIFIKATIONEN AGGLOSPARK

VERFÜGBARE KORKMAßE

47,0 X 29,5 mm

RICHTLINIEN ZUR LEBENSMITTELSICHERHEIT

PRÜFUNGEN EIGENSCHAFTEN SPEZIFIKATIONEN

ZERKLEINERUNG GRANULAT

FORMUNGVERKLEBUNG

MECHANISCHE FERTIGUNG SORTIERUNG

DRUCK/BRANDBESCHICHTUNG

VERPACKUNG UND VERSAND

PRODUKTIONSFLUSS


